
CABINAS

Modelo
Rango de Frecuencias

Max. SPL
Impedancia Nominal

AudioLAB SPB 218 
33Hz - 300Hz

137 dB 
4Ω 

Potencia
Dimensiones 

2000 W AES. 2800 W Programa 
1100 x 596 x 823 mm Aprox. 
60 Kg. Aprox.

Conectores
Peso

2 x Neutrik Speakon NL4MPR-Link

Componentes Altavoz Eighteen Sound 18LW1400 (2) 

ESPECIFICACIONES

Acabado Resina de Poliéster  Color Negro 
Frente Rejilla Metálica Cal 18 

Rango Dinámico >105 dB

Sensibilidad 1W/1m 

El  diseño  Pasa-Banda de  su  recinto  permite  obtener un desempeño  superior  en  un  ancho  de  banda  controlado 

maximizando las prestaciones del tipo subwoofer. 

Su diseño,  accesor ios y  construcción robusta lo hacen el componente ideal para sistemas móviles. Los refuerzos

internos del recinto acústico evitan perdidas por vibración de la caja, logrando gran presión sonora.

SUB SPB218

El modelo  AudioLAB SPB218  es  un 
Subwoofer   de   alta   potencia  ideal 
para  la  implementación en sistemas 
de  refuerzo  sonoro  en  exteriores  e 
interiores. 
Ofrece   gran desempeño    a     bajas   
frecuencias   gracias    al     avanzado
diseño  del recinto  y  la  alta  calidad   
de   sus  componentes.

Nota: Dimensiones y especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.
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